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Poprzez stworzenie w pe
ni elektronicznych liczników A1500 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu 
warunków dla funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego w przysz
o� ci. W licznikach A1500 zosta
y 
zintegrowane zarówno podstawowe funkcje sterowania taryfami, komunikacji, jak równie�  nowe rozwi� zania anty-
kradzie� owe. 
Liczniki A1500 dost� pne s�  w ró� nych wersjach dla pomiarów bezpo� rednich, pó
po� rednich i po� rednich. W pe
ni 
spe
niaj�  wymagania norm IEC i DIN, a tak� e s�  zgodne z zalecanym standardem specyfikacji dla liczników 
elektronicznych VDEW 2.0. 
 
Cechami wyró� niaj� cymi liczniki A1500 s� : 

Bardzo wysoka dok
adno ��  
pomiaru 

cyfrowy pomiar z wysok�  cz� stotliwo� ci�  próbkowania przy wykorzystaniu 
procesora DSP, pozwala na bardzo precyzyjne i elastyczne pomiary we wszystkich 
czterech kwadrantach wykresu wektorowego pomiaru energii. Podczas 
dokonywania oblicze�  mocy i energii brane s�  pod uwag�  równie�  wy� sze 
harmoniczne pr� du i napi� cia 

Mo� liwo ��  parametryzacji  
atwe w u� yciu narz� dzie AlphaSET3 umo� liwia u� ytkownikowi zdefiniowanie 
cz�� ci funkcji we w
asnym zakresie 

Zintegrowane modu
y 
komunikacyjne  

zintegrowanie odbiorników SCA i zegara steruj� cego taryfami zmniejsza koszt 
produkcji i instalacji 

 

Zastosowanie  

Licznik A1500 jest licznikiem uniwersalnym, o którego funkcjonalno� ci decyduje u� ytkownik tworz� c wed
ug klucza 
typu konfiguracj�  najlepiej dopasowan�  do swoich w
asnych potrzeb.  

W palecie dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje: 

- pomiar bezpo� redni 
- pomiar przek
adnikowy 
- klasy dok
adno� ci 2, 1, 0.5, 0,2 
- pomiar dowolnie wybranych wielko� ci +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4, U2h, I2h 
- komunikacja – interfejsem elektrycznym 
- wej� cia steruj� ce (synchronizacja) 
- wyj� cia impulsowe 
- zasilacz pomocniczy 

Szczegó
owe wyja� nienie wszystkich dost� pnych funkcji znajduje si�  w „Opisie oznacze�  liczników A1500” 

Konstrukcja liczników  - dost � pne opcje 

Wymiary zewn� trzne liczników A1500, jak równie�  wymiary terminala z
� cz s�  zgodne ze standardem DIN43857. 
Liczniki s�  odporne na udary wg zalece�  EN0115 i spe
niaj�  wymagania stopnia ochrony od IP51 do IP54. 

Terminal z
� cz jest dost� pny w dwóch wersjach: 

- dla pomiarów bezpo� rednich A1500-D, 
- dla pomiarów po� rednich i pó
po� rednich A1500-W. 

Terminal z
� cz jest chroniony pokryw� . P
ytka drukowana jest bezpo� rednio po
� czona z przedni�  cz�� ci�  licznika, 
która jest zamkni� ta przezroczyst�  pokryw� . Pod pokryw�  (plombowan� ) znajduj�  si� : przycisk zerowania mocy 
maksymalnej, przycisk przewijania wskaza�  wy� wietlacza oraz tabliczka znamionowa, która jest przytwierdzona do 
przedniej cz�� ci licznika za pomoc�  wkr� tów. Plombowanie pokrywy uniemo� liwia usuni� cie tabliczki znamionowej, 
nielegalne wyzerowanie rejestru mocy maksymalnej, jak równie�  zabezpiecza przed nieautoryzowan�  parametryzacj�  
licznika. 

Zasilanie podstawowe i rezerwowe 

Licznik wyposa� ony jest w uniwersalny zasilacz szerokopasmowy (napi� cie znamionowe: 3x58V/100...3x230/400V) 
umo� liwiaj� cy prac�  przy braku dwóch faz lub jednej fazy i przewodu neutralnego. Korzy� ci tego rozwi� zania s�  
nast� puj� ce: brak problemów przy zwarciach doziemnych, nie wyst� puje niebezpiecze� stwo uszkodzenia licznika 
podczas instalacji, w przypadku niew
a� ciwego po
� czenia przewodów (zamiana uziemienia i przewodu neutralnego), 
nie wyst� puje niebezpiecze� stwo uszkodzenia licznika podczas testowania (pod
� czenie 3x58/100V zamiast 
230/400V), ten sam licznik mo� na u� ywa�  uk
adach 3x58/100V do 3x240/415V. Opcjonalnie mo� e by�  zastosowany 
pomocniczy zasilacz szerokopasmowy o napi� ciu znamionowym 48-230V AC lub DC. 



 

Zegar czasu rzeczywistego i zegar taryfowy 

Licznik posiada wewn� trzny zegar wyznaczaj� cy dat�  (rok-miesi� c-dzie� ), czas (godzina-minuta-sekunda) oraz 
steruj� cy taryfami – do 4 niezale� nych taryf dla energii i mocy. U� ytkownik ma mo� liwo��  zdefiniowania do 4 typów dni 
i do 4 sezonów w roku. Licznik w taryfie AB23 posiada list�  � wi� t sta
ych i ruchomych na 15 lat. 

Synchronizacja 

Zegar wewn� trzny mo� na synchronizowa�  wykorzystuj� c:  

- sygna
 czasu Zegara Frankfurckiego, po uprzednim pod
� czeniu do licznika anteny DC110 
- wej� cie steruj� ce  
- modemy lub bram�  sieciow�   

Komunikacja 

G
ównym portem licznika s
u�� cym do komunikacji z komputerem PC jest z
� cze optyczne. Transmisja danych mo� e 
by�  równie�  prowadzona przez jeden lub dwa interfejsy elektrycznych: 

- p� tla pr� dowa 20mA – opcja 
- RS232 – opcja  
- RS485 – opcja 

W obu przypadkach wykorzystywany jest protokó
 EN62056-21 (IEC61107) 
Pomiary instrumentalne 

Licznik A1500 umo� liwia pomiar oraz profilowanie nast� puj� cych wielko� ci instrumentalnych: 

- napi� cia i pr� dy fazowe 
- k� ty napi��  i pr� dów (j , odniesione do napi� cia fazy 1) 
- wspó
czynniki mocy dla ka� dej z faz (cosj ) 
- moc czynn� , biern�  i pozorn�  dla ka� dej z faz 
- ca
kowit�  moc czynn� , biern�  i pozorn�   
- cz� stotliwo��  
- zawarto��  3, 5 i 7 harmonicznej w pr� dzie i napi� ciu dla ka� dej z faz 
- wspó
czynnik THD w pr� dzie i napi� ciu  

Profile obci �� enia i dziennik zdarze �  

Dane profili obci�� enia i dziennika zdarze�  zapami� tywane s�  w formacie zgodnym ze specyfikacj�  EDIS/OBIS.  

Licznik posiada zmienn�  d
ugo��  okresu u� redniania (od 1 min. do 60 min.) oraz mo� liwo��  rejestrowania profili mocy 
energii i stanów liczyde
. 

W dzienniku zdarze�  przechowywane s�  nast� puj� ce znaczniki czasowe: 

- b
� dów krytycznych 
- niew
a� ciwej daty i czasu  
- zmian parametrów 
- zmian daty i czasu 
- zaników / powrotów napi��  1-fazowych i 3-fazowych 
- resetów mocy 
- zmian taryf energii 

Odczyt powy� szych wielko� ci z licznika mo� e odbywa�  si�  jako ca
ego bloku pomiarowego lub cz�� ciowo (za okres) 

Wyj � cia impulsowe 

Licznik posiada wyj� cia impulsowe, do których mo� na dowolnie przypisa� : 

- impulsy proporcjonalne do wielko� ci mierzonej energii +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 
- sygna
 synchronizacji (dla innych liczników)  
- ostrze� enia – sygnalizacj�  zaniku jednej lub dwóch faz (funkcja kontroli ci� g
o� ci obwodów napi� ciowych) 
- sygnalizacja b
� dów krytycznych 
- sygnalizacja przekrocze�  progów mocy  

Wej� cia impulsowe 

Do gromadzenia impulsów z innych urz� dze�  pomiarowych licznik mo� e posiada�  do 3 wej��  impulsowych. Sta
a 
impulsowania jest niezale� nie ustawiana dla ka� dego z kana
ów.



 

 
OPIS OZNACZE�  LICZNIKÓW A1500 
 

 

A1500 _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pomiar bezpo � redni D ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar przek
adnikowy W  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3x58/100V...3x240/415V ¾  0 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

3x230/400V ¾  1 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3x200V (do uk
. Arona) ¾  2 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

3x58/100V ¾  3 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3x63/110V ¾  4 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

3x100V (uk
. Arona) ¾  5 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3x110V (uk
. Arona) ¾  6 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

1x100V...1x230V (16.66Hz) ¾  8 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
 1x100V...1x230V (50Hz) ¾  A ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

3x100V...3x240V (uk
. Arona) ¾  C ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
   ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

5(80)A ¾  ¾  1 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
5(6)A ¾  ¾  2 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
1(2)A ¾  ¾  3 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

1(6)A = 5//1A ¾  ¾  4 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
5(60)A ¾  ¾  5 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

5(100)A ¾  ¾  6 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
10(60)A ¾  ¾  7 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
10(80)A ¾  ¾  8 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

10(100)A ¾  ¾  9 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
5(15)A ¾  ¾  A ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

    ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Klasa 0.2S ¾  ¾  ¾  3  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Klasa 0.5S ¾  ¾  ¾  5  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Klasa 1 ¾  ¾  ¾  1  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Klasa 2 ¾  ¾  ¾  2  ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

      ½ ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  1 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pomiar +P, -P ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  2 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, +Q ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  3 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pomiar +P, Q1, Q4 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  4 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, -P, +Q, -Q ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  5 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, -P, Q2, Q3 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  6 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, -P, Q1..Q4 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  7 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pomiar +P, Q1 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  8 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, +Q, -Q ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  9 ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pomiar +P,-P,+Q,-Q,Q1,Q3 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  A ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pomiar +P, +Q, Q4 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  F ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

       ½ ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
1 taryfa energii ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  1 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
2 taryfy energii ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  2 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3 taryfy energii ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  3 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

4 taryfy energii ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  4 ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
        ½  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

1 taryfa mocy ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  1  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
2 taryfy mocy ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  2  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3 taryfy mocy ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  3  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
4 taryfy mocy ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  4  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez taryf mocy ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  0  ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
          ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Odbiornik SCA Fs<350Hz, L1-N  R ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Odbiornik SCA Fs>350Hz, L1-N  H ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Odbiornik SCA Fs<350Hz, L1-L2 ¾  Q ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Odbiornik SCA Fs>350Hz, L1-L2 ¾  G ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez odbiornika SCA ¾  O ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
   ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Zegar RTC z kalendarzem ¾  ¾  E ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Zegar RTC z kalendarzem + zegar taryfowy ¾  ¾  S ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez zegara ¾  ¾  O ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 



 

 
CI� G DALSZY TABELI Z POPRZEDNIEJ STRONY  
 

A1500 _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
    ½  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Kondensatorowe podtrzymanie pracy zegara RTC – do 10 dni ¾  ¾  ¾  8  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Bateryjne podtrzymanie pracy zegara RTC – do 10 lat   ¾  ¾  ¾  L  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez podtrzymania ¾  ¾  ¾  0  ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
      ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

1 zewn� trzne wej � cie steruj � ce ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  1 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
2 zewn� trzne wej� cia steruj� ce ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  2 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3 zewn� trzne wej� cia steruj� ce ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  3 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
4 zewn� trzne wej� cia steruj� ce ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  4 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

5 zewn� trznych wej��  steruj� cych ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  5 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
6 zewn� trznych wej��  steruj� cych ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  6 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez zewn� trznych wej��  steruj� cych ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  0 ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
       ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

1 mechaniczne wyj� cie przeka� nikowe ¾  ¾  ¾  ¾  1 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Bez wyj � cia przeka 	 nikowego ¾  ¾  ¾  ¾  0 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

      ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
1 elektroniczne wyj� cie przeka� nikowe (steruj� ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  1 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
2 elektroniczne wyj� cia przeka� nikowe (steruj� ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  2 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
3 elektroniczne wyj� cia przeka� nikowe (steruj� ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  3 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
4 elektroniczne wyj� cia przeka� nikowe (steruj� ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  4 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

5 elektronicznych wyj��  przeka� nikowych (steruj� ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  5 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
6 elektronicznych wyj ��  przeka 	 nikowych (steruj � ce lub impulsowe) ¾  ¾  ¾  6 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez wyj��  elektronicznych ¾  ¾  ¾  0 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
     ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Pami��  profilu obci�� enia, 1...16 wielko� ci, 100 dni, tryb VDEW ¾  ¾  ¾  ¾  4 ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
Pami��  profilu obci�� enia, 1...16 wielko� ci, 600 dni, tryb VDEW ¾  ¾  ¾  ¾  5 ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Bez pami� ci profilu obci�� enia ¾  ¾  ¾  ¾  0 ½  ½ ½ ½ ½ ½ 
      ½  ½ ½ ½ ½ ½ 

Interfejs komunikacyjny p � tli pr � dowej CL0 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  C  ½ ½ ½ ½ ½ 
Interfejs komunikacyjny RS232 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  R  ½ ½ ½ ½ ½ 
Interfejs komunikacyjny RS485 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  S  ½ ½ ½ ½ ½ 

Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  U  ½ ½ ½ ½ ½ 
Interfejs komunikacyjny CL0 i RS485 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  T  ½ ½ ½ ½ ½ 

Interfejs komunikacyjny 2xRS485 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  X  ½ ½ ½ ½ ½ 
Bez interfejsu komunikacyjnego ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  O  ½ ½ ½ ½ ½ 

        ½ ½ ½ ½ ½ 
Wy� wietlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  V ½ ½ ½ ½ 

         ½ ½ ½ ½ 
1 we. imp. lub 1 we. DCF77 lub detekcja otwarcia po krywy / magnes Neodym . ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  1 ½ ½ ½ 

2 wej� cia impulsowe lub 1 wej� cie impulsowe i 1 wej� cie dla anteny DCF77 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  2 ½ ½ ½ 
3 wej� cia impulsowe lub 2 wej� cia impulsowe i 1 wej� cie dla anteny DCF77 ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  3 ½ ½ ½ 

Bez wej��  impulsowych ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  0 ½ ½ ½ 
          ½ ½ ½ 

Zasilacz pomocniczy 48-230 AC/DC  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  H ½ ½ 
Bez zasilacza pomocniczego ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  0 ½ ½ 

           ½ ½ 
Zarezerwowane dla dodatkowych funkcji ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  0 0 



 

 
TYPOWE KONFIGURACJE LICZNIKÓW A1500 

Wykorzystuj� c wieloletnie do� wiadczenie w sprzeda� y liczników oraz uwagi naszych Klientów stworzyli� my list�  
konfiguracji, na które jest najwi� ksze zapotrzebowanie na Polskim rynku.  

KONFIGURACJE DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH I PRZEMYS	OW YCH:  

Liczniki bezpo� rednie  

A1500 D061-441-OSL-0005S-V0000 3x58…240V/100…415V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpo� rednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej 
indukcyjnej oraz pojemno� ciowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy, 

A1500 D061-441-OSL-0005C-V0000 3x58…240V/100…415V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpo� rednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej 
indukcyjnej oraz pojemno� ciowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy,  

A1500 D061-441-OSL-1035C-V1000 3x58…240V/100…415V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpo� rednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej 
indukcyjnej oraz pojemno� ciowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy,  

A1500 D061-441-OSL-1035S-V1000 3x58…240V/100…415V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpo� rednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej 
indukcyjnej oraz pojemno� ciowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy,  

Liczniki pó
po� rednie  

A1500-W041-741-OSL-1065C-V1000 3x58…240V/100…415V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przek
adnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -
P) oraz biernej indukcyjnej i pojemno� ciowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i 
kalendarzem, wielotaryfowy, podtrzymanie bateryjne, 1 zewn� trzne wej� cie synchronizuj� ce, 6 elektronicznych wyj��  przeka� nikowych (4 
impulsowe, 1 alarmowe, 1 synchronizuj� ce), pami��  profilu obci�� enia, interfejs p� tli pr� dowej, 1 wej� cie dla anteny zegara DCF (wbudowany 
odbiornik DCF), 

A1500-W045-741-OSL-1065C-V1H00 3x58…240V/100…415V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przek
adnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, 
-P) oraz biernej indukcyjnej i pojemno� ciowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i 
kalendarzem, wielotaryfowy, podtrzymanie bateryjne, 1 zewn� trzne wej� cie synchronizuj� ce, 6 elektronicznych wyj��  przeka� nikowych (4 
impulsowe, 1 alarmowe, 1 synchronizuj� ce), pami��  profilu obci�� enia, interfejs p� tli pr� dowej, 1 wej� cie dla anteny zegara DCF (wbudowany 
odbiornik DCF), zasilacz pomocniczy 48-230V AC/DC. 

KONFIGURACJE NA PUNKTY PRZESY	OWE , DLA WIELKICH ODBIORCÓW I PRODUCENTÓW ENERGII :  

Liczniki po� rednie  

A1500-W045-741-OSL-1065C-V1H00 3x58…240V/100…415V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przek
adnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, 
-P) oraz biernej indukcyjnej i pojemno� ciowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i 
kalendarzem, wielotaryfowy, podtrzymanie bateryjne, 1 zewn� trzne wej� cie synchronizuj� ce, 6 elektronicznych wyj��  przeka� nikowych (4 
impulsowe, 1 alarmowe, 1 synchronizuj� ce), pami��  profilu obci�� enia, interfejs p� tli pr� dowej, 1 wej� cie dla anteny zegara DCF (wbudowany 
odbiornik DCF), zasilacz pomocniczy 48-230V AC/DC. 

A1500-W043-741-OSL-1065C-V1H00 3x58…240V/100…415V, 1(6)A, kl. 0.2, liczniki przek
adnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, 
-P) oraz biernej indukcyjnej i pojemno� ciowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i 
kalendarzem, wielotaryfowy, podtrzymanie bateryjne, 1 zewn� trzne wej� cie synchronizuj� ce, 6 elektronicznych wyj��  przeka� nikowych (4 
impulsowe, 1 alarmowe, 1 synchronizuj� ce), pami��  profilu obci�� enia, interfejs p� tli pr� dowej, 1 wej� cie dla anteny zegara DCF (wbudowany 
odbiornik DCF), zasilacz pomocniczy 48-230V AC/DC. 

 

URZ� DZENIA DO TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW ALPHA  

Modem DM100  – analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem p� tli pr� dowej lub RS485, wej� ciami impulsowymi, z zasilaczem  

Modem DM130  – analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, wej� ciami impulsowymi, z zasilaczem  

Modem DM430  – modem GSM, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anten�  i zasilaczem  

Modem DM600  – modem GSM/GPRS, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anten�  i zasilaczem  

Brama sieciowa DM700 – modem LAN/WAN, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z  zasilaczem 



 

TABLICZKA ZNAMIONOWA  

Tabliczka znamionowa liczników A1500 zawiera nast� puj� ce obowi� zkowe informacje: 

- Klas�  dok
adno� ci 
- Numer seryjny 
- Sta
�  impulsowania i sta
�  impulsowania testow�  
- Nazw�  producenta 
- Typ licznika 
- Oznaczenie typu 
- Symbol klasy bezpiecze� stwa 
- Rok produkcji 
- Numer zatwierdzenia typu 
- Napi� cie znamionowe 
- Pr� d znamionowy, maksymalny 
- Cz� stotliwo��  sieci 
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 Przyk
adowa tabliczka znamionowa licznika A1500 

 
Test funkcji g
ównych liczników 
 
Po poprawnym pod
� czeniu i zasileniu licznika, mo� na sprawdzi�  poprawno��  jego dzia
ania: 
 

Tryb przewijania  Tak d
ugo jak nie jest wciskany przycisk wy� wietlacza, wykonywany jest tryb 
automatycznego przewijania warto� ci. W zale� no� ci od wersji, mo� e by�  
wy� wietlana jedna warto��  lub kilka warto� ci pokazywanych w trybie przewijania. 

Test wy � wietlacza  Gdy przycisk wy� wietlacza ALT [A] zostanie wci� ni� ty, zostanie wykonany test 
wy� wietlacza. 

Musz�  za� wieci�  si�  wszystkie segmenty wy� wietlacza. Po ponownym 
wci� ni� ciu przycisku, licznik wy� wietli nast� pn�  warto�� . 

Komunikat b
 � du Gdy na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlony komunikat b
� du, mo� e on zosta�  
zinterpretowany wg opisu rozdziale 9 

Szybkie przewijanie  Je� li przycisk przewijania jest wielokrotnie wciskany w czasie 2s < t <5s, mo� na 
r� cznie przewija�  wskazanie wy� wietlacza i odczyta�  wszystkie g
ówne warto� ci. 

Zanik napi � cia  Wska� niki L1, L2 i L3 wykorzystywane s�  do sygnalizacji obecno� ci 
odpowiednich napi��  fazowych powinny by�  aktywne. 

Kolejno ��  wirowania faz  Je� li fazy zosta
y b
� dnie pod
� czone, wska� niki napi��  fazowych na 
wy� wietlaczu b� d�  impulsowa� . 

Rozruch  Po rozpocz� ciu pomiaru, dioda LED b� dzie migota�  w sposób proporcjonalny do 
mierzonej energii. Dodatkowo, na wy� wietlaczu zostan�  wy� wietlone strza
ki 
odpowiedniego kwadrantu obci�� enia (P, Q). 

Brak obci �� enia  Gdy uk
ad pomiarowy nie b� dzie obci�� ony, dioda LED b� dzie � wieci�  w sposób 
ci� g
y. Dodatkowo na wy� wietlaczu strza
ki kwadrantów s�  wygaszone. 



 

 
Widok licznika A1500: 
 

1. Czujnik � wietlnego przewijania wy� wietlacza 
2. Przycisk przewiania wskaza�  wy� wietlacza ALT [A] 
3. Przycisk resetu mocy maksymalnej RESET [R] 
4. Wkr� t mocuj� cy 
5. Interfejs optyczny 
6. Miejsce do umieszczenia plomb monterskich 
7. Wy� wietlacz LCD 
8. Dioda LED 
9. Pole z danymi o przek
adniach i sta
ych licznika 
10. Miejsce do umieszczenia plomb monterskich 

 

 
 
LICZNIKI A1500 – TYPOWA LISTA WY ) WIETLACZA (KONFIGUROWALNA ) 
 

Prezentowana wielko ��  Tryb norm  Tryb alt Sonda opto.  
CLO, 

RS232, 
RS485 

OBIS 

numer seryjny ELSTER   X X C.1.0 

aktualny czas X X X X 0.9.1 

aktualna data X X X X 0.9.2 

 +A energia czynna pobrana X X X X 1.8.T*M 

 +A energia czynna pobrana ca
kowita X X X X 1.8.0*M 

 +P warto��  mocy M1 X X X X 1.6.T*M 

 +P Data wyst� pienia max M1 X X X X  

 +P Czas wyst� pienia max M1 X X X X  

 +P warto��  skumulowana M1  X X X 1.2.1*M 

 +Ri energia bierna - Q1 X X X X 5.8.T*M 

 +Ri energia bierna ca
kowita - Q1 X X X X 5.8.0*M 

 +Rc energia bierna ca
kowita - Q4  X X X 8.8.0*M 

 -A energia czynna oddana  X X X 2.8.T*M 

 -A energia czynna oddana ca
kowita X X X X 2.8.0*M 

 -P warto��  mocy M1 X X X X 2.6.1*M 

 -P Data wyst� pienia max M1 X X X X  

 -P Czas wyst� pienia max M1 X X X X  

 -P warto��  skumulowana M1  X X X 2.2.1*M 

 -Ri energia bierna - Q3  X X X 7.8.T*M 

 -Ri energia bierna ca
kowita - Q3  X X X 7.8.0*M 

 -Rc energia bierna ca
kowita - Q2 X X X X 6.8.0*M 

B
� dy krytyczne X X X X F.F 

Ostrze� enia X X X X F.F.2 

B
� dy niekrytyczne X X X X F.F.1 
 

X – wielko��  jest wy� wietlana w danym trybie 
T – taryfa energii (1,2,3 i 0 – suma)  
M1 - taryfa mocy (ca
odobowa) 

* tylko dla liczników czterokwadrantowych 
 



 

 
DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW A1500 
 

Napi � cie znamionowe  4-przewodowy, 3-elementowy 
3-przewodowy, 2-elementowy 
2-przewodowy, 1-elementowy 

3x58/100V...3x240/415V 
3x100V...3x240V 
1x100V...1x240V 

Cz� stotliwo ��  znamionowa  50/60Hz lub 16.66Hz 
Pr� d znamionowy/graniczny 
 
Pr� d rozruchu 

 Bezp.: 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A 
Przek
.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6)A 
Bezp.: < 4mA 
Przek
.: < 1mA 

Dok
adno ��   Klasa 1 lub 2, 
Klasa 0,5S lub 0,2S 

Wej� cia steruj � ce  
 
 
 
 

Napi� cie steruj� ce 
Poziomy prze
� czania 
 
Izolacja 

Max. 276V AC 
Status „OFF“ dla U<47V 

Status „ON“ dla U>51V 

6kV, 1,2/50us pomi� dzy wej� ciem 
steruj� cym a wszystkimi innymi 
obwodami 

Wyj � cia elektroniczne 
   - wyj� cia impulsowe lub 
   - wyj� cia steruj� ce  

Napi� cia DC lub AC 
Zakres napi��  
Pr� d max.  

 
5V do £276V  
£100mA  

Wej� cia impulsowe   Wej� cie impulsowe /  
Wej� cie synchronizuj� ce 
Pod
� czenie anteny DCF77 

Zgodnie z standardem S0 
DIN 43864  
 

Przeka	 nik mechaniczny  Moc max 
� czenia 
Czas � ycia 
Napi� cie max 
Pr� d max 

1325VA 
107 
� cze�   
276V DC/AC 
1A DC/AC 

Interfejsy   Interfejs optyczny 
Interfejs elektryczny, CL0,  
(2-przewodowy) 
Interfejs elektryczny, RS232 
Interfejs elektryczny, RS485 

EN62056-21 (IEC61107) 
max. 19200 Baud 

Warunki klimatyczne  
 

Temperatura dzia
ania 
Temperatura przechowywania 

-25°C...+60°C 
-30°C...+70°C 

Podtrzymanie zegara RTC 
 

Superkondensator 
Bateria 

10 dni 
10 lat 

Zasilanie  Napi� cie znamionowe 
Zasilacz szerokopasmowy 

3x58/100V…3x240/415V 
-20% do +15% Un  

Zasilanie g
ówne 
Pobór mocy 

Obwody napi� ciowe 
Obwody pr� dowe 

<0,8 W, <1,2 VA / faz�  
<0,01W, <0,01VA / faz�  

Zasilacz pomocniczy 
 

Zasilacz szerokopasmowy 
 
 
Pobór mocy 
    48V... 230V DC 
    58V... 230V AC 

48V – 230V AC/DC 
-15% / +20% 
 
 
<1,7W...<2,3W 
<2,3VA...<5,3VA 

Wytrzyma
o ��  dielektryczna 
 

Test izolacji  
Wytrzyma
o��  udarowa 

EN61036 
EN6103 

Zasilacz pomocniczy 
Pobór mocy 

Zasilanie DC, 48V...200V 
Zasilanie AC, 58V...230V 

<1,7W...<2,3W 
<2,3VA...<5,3VA 

Kompatybilno ��  elektromagnetyczna 
EMC 

 EN61036 i  
EN60687 

Zaciski Liczniki przek
adnikowe 
Liczniki bezpo� rednie 
Zaciski pomocnicze 

zaciski: Æ=5mm 
zaciski: Æ=8,5mm 
zaciski: Æ=3mm 

Obudowa Wymiary  
Stopnie ochrony:  
Materia
 obudowa / zaciski 

DIN 43857 cz. 2, DIN 43859 
Od IP51 do IP54 
Ogniotrwa
y Poliw� glan, samogasn� cy, 
podlegaj� cy procesowi recyklingu 

Zintegrowany odbiornik SCA  Kompatybilny ze wszystkimi 
powszechnie stosowanymi 
cz� stotliwo� ciami i systemami, 
pod
� czony pomi� dzy L1-N, lub L1-L2. 
Szczegó
owe informacje w dokumentacji 
LCR400/LCR500 

Masa  < 1,5 kg 
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Wymiary licznika A1500 przek
adnikowego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZACISKI DODATKOWE LICZNIKÓW A1500. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
Zaciski licznika  

 
 
POD	 � CZENIE LICZNIKÓW PÓ	PO ) REDNICH 

 
UWAGA! 
W przypadku liczników pod
� czonych w uk
adach pó
po� rednich do niskiego napi� cia, zaleca si�  stosowanie 
bezpieczników o obci�� alno� ci maks. 10A, w
� czonych w obwody faz napi� ciowych. 

 
 

Po
� czenie pó
po � rednie na poziomie niskiego napi � cia, z przek
adnikami pr � dowymi 

 
 
POD	 � CZENIE ZASILANIA POMOCNICZEGO  
 
UWAGA! 
Przy zastosowaniu zasilania pomocniczego zaleca si�  zabezpieczenie obwodu do zwar�  wk
adk�  
bezpiecznikow�  1A.  
 
 
 
 



 

SCHEMATY POD	 � CZE�  LICZNIKÓW A1500 
 

 

 
 

Po
� czenie bezpo � rednie w uk
adzie 4-przewodowym 
 

 
 

Po
� czenie pó
po � rednie 4-przewodowe z przek
adnikami pr � dowymi 
 

 



 

 
 
 

Po
� czenie po � rednie 4-przewodowe z przek
adnikami pr � dowymi i napi � ciowymi 
 
 
 

 
 
 

Po
� czenie po � rednie 3-przewodowe z przek
adnikami pr � dowymi i napi � ciowymi 
 
 

 
 



 

 
 

Uk
ad 4-przewodowy bez pod
 � czenia przewodu neutralnego 
 
 

 
 

Uk
ad 4-przewodowy bez pod
 � czenia przewodu neutralnego 
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Po
� czenie urz � dze�  transmisyjnych i synchronizuj � cych z licznikiem – magistrala RS485, A1500, DC110,  DM600/DM700 
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Po
� czenie urz � dze�  transmisyjnych i synchronizuj � cych z licznikiem – p � tla pr � dowa CL,  A1500, DC110, DM600/DM700 
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Po
� czenie urz � dze�  transmisyjnych i synchronizuj � cych z licznikiem – magistrala RS485, A1500, DC110,  DM130/DM430 
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Po
� czenie urz � dze�  transmisyjnych i synchronizuj � cych z licznikiem – p � tla pr � dowa CL,  A1500, DC110, DM130/DM430 
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Po
� czenie urz � dze�  transmisyjnych i synchronizuj � cych z licznikiem dwuinterfejsowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA 
 

Opis zawarty w niniejszej dokumentacji ma charakter informacyjny. Ze wzgl� du na sta
y rozwój produktów 
ELSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek: wygl� du urz� dzenia, danych 
technicznych i w
a� ciwo� ci, bez wcze� niejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z ELSTER w celu 

potwierdzenia parametrów technicznych. 
 

ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. 
ul. Szczawi� ska 42c 

95-100 Zgierz 
tel.: +48 42 717 65 15 
fax: +48 42 717 65 16 

E-mail: info@ pl.elster.com 
www.elstermetering.pl 

 
 

 


